
 www.frischhut.de   83 82  www.frischhut.de

Maße in mm · dimensions in mm kg/Stück
kg/pieceDN1    DN2 L    e1    e2 

80 40 200 7,0 7,0 9,5
80 50 200 7,0 7,0 10,0
80 65 200 7,0 7,0 11,0

100 50 200 7,2 7,0 13,0
100 65 200 7,2 7,0 12,5
100 80 200 7,2 7,0 14,0
125 80 200 7,5 7,0 16,0
125 100 300 7,5 7,2 17,0
150 50 300 7,8 7,0 21,0
150 80 200 7,8 7,0 13,9
150 100 200 7,8 7,2 21,5
150 125 300 7,8 7,5 26,5
200 80 300 8,4 7,0 26,0
200 100 300 8,4 7,2 27,0
200 125 300 8,4 7,5 32,4
200 150 300 8,4 7,8 25,4
250 100 300 9,0 7,2 37,0
250 150 300 9,0 7,8 42,0
250 200 300 9,0 8,4 45,9
300 150 300 9,6 7,8 45,0
300 200 300 9,6 8,4 58,0
300 250 300 9,6 9,0 55,6
350 200 500 10,2 8,4 88,0
350 250 600 10,2 9,0 90,0
350 300 500 10,2 9,6 102,0
400 250 500 11,4 9,0 113,0
500 350 500 12,0 10,2 130,5
600 400 500 13,2 10,8 207,0
600 500 500 13,2 12,0 248,4
700 500 600 14,4 12,0 187,4

FFRe-Stücke, PN 10/16 (25 und 40 auf Anfrage), Flansch-Reduzierstücke exzentrisch nach Werksnorm
Double flanged reducer flat tapper PN 10/16 (25 and 40 upon request), according to factory standard

Achtung! Bohrbilder ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16!

Attention! At pressure stage PN 16 drilling changes from DN 200!
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