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Maße in mm · dimensions in mm kg/Stück
kg/pieceDN1    DN2 L    e1    e2 

50     40   200    7,0    7,0     7,0
65     40   200    7,0    7,0     9,0
65     50   200    7,0    7,0     8,4
80     40   200    7,0    7,0     6,9

  80     50   200    7,0    7,0     7,3
80     65   200    7,0    7,0     8,0

100     40   200    7,2    7,0   10,5
100     50   200    7,2    7,0     8,7
 100     65   200    7,2    7,0     8,8
100     80   200    7,2    7,0 8,0
 100     80   300    7,2    7,0 10,8
125     80   200    7,5    7,0   10,5
 125   100   200    7,5    7,2   12,8
150     50   200    7,8    7,0   11,0
150     80   200    7,8    7,0   13,0 
150 80  400 7,8 7,0 15,8
 150   100   200    7,8    7,2   12,7
150 100  400 7,8 7,2 17,4
150   125   200    7,8    7,5   16,4
200     80   300    7,8    7,0   18,5
200   100   300    7,8    7,2   18,8
 200   125   300    8,4    7,5   20,8  
200   150   300    8,4    7,8   21,2
250     80   300    9,0    7,0   22,0
250   100   300    9,0    7,2   28,5
 250   125   300    9,0    7,5   40,0
250   150   300    9,0    7,8   31,2
250   200   300    9,0    8,4   34,4
300   100   300    9,6    7,2   36,0
300   150   300    9,6    7,8   35,2
300   200   300    9,6    8,4   38,8
300   250   300    9,6    9,0   44,0
350   150   300  10,2    7,8   41,0
350   200   300  10,2    8,4   50,2
 350   250   300  10,2    9,0   47,5 
350   300   300  10,2    9,6   63,9
400   200   300  10,8    8,4   48,0
400   250   300  10,8    9,0   50,5
 400   300   300  10,8    9,6   61,3
400   350   300  10,8  10,2   80,9
500   250   600 12,0    9,0 147,0
500   300   600 12,0    9,6 110,0 

 500   350   600 12,0  10,2 163,0
500   400   600 12,0  10,8 125,2
600   400   600  13,2  10,8 169,4  

 600   500   600 13,2 12,0 202,0
700   500   600 14,4 12,0 197,0  
 700   600   600 14,4  13,2 315,0
800   500   600 15,6 12,0 320,0
 800   600   600 15,6  13,2 350,0
800   700   600 15,6  14,4 413,0
900   600   600 16,8  13,2 263,0

 900   800   600 16,8  15,6 392,0
1000   800   600 18,0  15,6 432,0
1000   900   600 18,0  16,8 550,0

FFR-Stücke PN 10/16 (25 und 40 auf Anfrage), Flansch-Übergangsstücke nach DIN EN 545 Serie A bzw. Werksnorm
Double flanged reducer PN 10/16 (25 and 40 upon request), according to DIN EN 545 series A or factory standard
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Achtung! Bohrbilder ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16!

Attention! At pressure stage PN 16 drilling changes from DN 200!
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