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General information
Studded reducer flange XR 
For the reductions with short construction length. The 
XR-Flanges save costs, the assembling is easy and practical, 
so they economise time.

•  Material: Ductile cast iron according to DIN EN 545  
(DIN 28 600)

•  As standard: Fusion bonded epoxy coating by fluidized bed 
in accordance with GSK RAL-GZ 662 (250 µm) up to 400. 
Bigger sizes spraied epoxy coating. Threaded bolts  
(DIN 939) are zinc coated. Delivery with washer, nuts and 
protection caps. Alternative, the pins are in A2 available 
and the nuts in A4 

• Other bolt length on request
•  There are two types of Frischhut XR-fittings:
 •  Type A: Threaded bolts on both sides
 •  Type B: for greater steps of the nominal diameter. In the 

bigger diameter are screw drill holes, in the smaller 
diameter are threaded bolts

•  Studded adapter flange: To make adaptations from flanges 
DIN EN 1092-2 to “1882”* or to make adaptations from 
flanges of PN 10 to PN 16. Please indicate the pressure 
stage for both sides of the flange, if it is higher than PN 10

•  Studded reducer flange: With the studded reducer flange 
Type XR it is possible to make reductions with big steps of 
the nominal diameter within very short lengths. This is 
very important if the standard FFR fittings are not useful

* “1882” is the German standard for flanges from 1882

Allgemeine Informationen
Reduzierflansch XR 
Für Reduzierungen mit geringer Baulänge. Die XR-Stücke 
sparen Kosten, die Montage ist einfach und praxisgerecht, 
dadurch zeitsparend.

•  Werkstoff: Duktiles Gusseisen nach DIN EN 545 
•  Standardausführung: EWS-Beschichtung bzw. ab DN 500 

EKB-Beschichtung nach den Bestimmungen für schweren 
Korrosionsschutz gemäß GSK RAL-GZ 662 (250 µm). 
Stiftschrauben (DIN 939) sind verzinkt und werden mit 
U-Scheiben, Muttern und Schutzkappen geliefert. Alterna-
tiv sind die Bolzen auch in A2 und Muttern in A4 erhältlich

• Abweichende Bolzenlänge auf Anfrage
•  Die Frischhut-XR-Stücke gibt es in zwei Ausführungen:
 •  Typ A: Stiftschrauben auf beiden Seiten
 •  Typ B: für größere Nennweitensprünge, im großen 

Lochkreis Schraubenbohrungen, im kleinen Lochkreis 
Stiftschrauben

•  Übergangsflansche: Übergänge von Flanschen nach DIN 
EN 1092-2 auf “1882”* oder Übergänge von Flanschen von 
PN 10 auf PN 16. Bitte die Druckstufe für beide Flansch-
seiten angeben, wenn sie größer als PN 10 ist

•  Reduzierflansche: Mit den Reduzierflanschen Typ XR sind 
Reduzierungen auch mit großen Nennweitensprüngen auf 
kürzester Baulänge möglich. Sie sind besonders da 
wichtig, wo die FFR-Stücke mit herkömmlicher Baulänge 
und Bauart nicht geeignet sind

* “1882” ist der Flanschenstandard von 1882
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